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Код продукта Напряжение, В Тип  
рассеивателя

Кол-во и длина 
ламп для установки Размер l х b х h, мм Кол-во штук  

в коробке Штрихкод

NLP-OS7-4xT8-G13 176–264 опал 4х600 мм 680х595х72 2 4650230 93789 6

NLP-PS7-4xT8-G13 176–264 призма 4х600 мм 680х595х72 2 4650230 93790 2

NLP-MS7-4xT8-G13 176–264 микропризма 4х600 мм 680х595х72 2 4650230 93791 9

• Специальная конструкция из металла и пластика 
обеспечивает жесткость и прочность корпуса при 
небольшом весе изделия

• Специальная конструкция фиксаторов ламподержателей 
позволяет легко и быстро устанавливать лампы T8 в 
корпус светильника

• Способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа 
«армстронг»

• Различные типы рассеивателей: опал, микропризма, 
призма

• Рекомендуется использовать со светодиодными лампами 
Navigator серии NLL-G-T8 сетевого напряжения 176–264 В 
(в комплект не входят)

Панели Navigator серии NLP-S7 предназначены 
для использования со светодиодными лампа-
ми Т8 c цоколем G13. Подходят для освещения 
офисов, торговых залов и других общественных 
и административных помещений.

Светильники. Административно-офисное освещение

NLP-S7

степень
защиты

IP20
сделано
в России

гарантия

60
месяцев

-20
+40

С̊
диапазон
рабочих

температур

l h

b

опал призма микропризма


